
55

HUNTER CORPO IRRIGATORE PRO SPRAY E PRS 30

Cod. Descrizione

250.1310100 PRO 02 alzo 5 cm

250.1310300 PRO 03 alzo 7.5 cm

250.1311000 PRO 04 alzo 10 cm

250.1311200 PRO 06 alzo 15 cm

250.1314000 PRO 12 alzo 30 cm

250.1320000 PRO 04 PRS 30 alzo 10 cm

250.1321000 PRO 06 PRS 30 alzo 15 cm

250.1322000 PRO 12 PRS 30 alzo 30 cm

Accessori

250.1301240 Valvola antidrenaggio per corpo PRO

250.1311000 PRO 04

250.1311200 PRO 06

250.1311400 PRO 12

HUNTER IRRIGATORE STATICO PS ULTRA

Cod. Descrizione

250.1300112 S 022 ULTRA 10A alzo 5 cm

250.1300132 S 022 ULTRA 12A alzo 5 cm

250.1300152 S 022 ULTRA 15A alzo 5 cm

250.1300102 S 022 ULTRA 17A alzo 5 cm

250.1300172 S 024 ULTRA 5SS alzo  5 cm

250.1300222 S 024 ULTRA 10A alzo 10 cm

250.1300242 S 024 ULTRA 12A alzo 10 cm

250.1300262 S 024 ULTRA 15A alzo 10 cm

250.1300202 S 024 ULTRA 17A alzo 10 cm

250.1300272 S 024 ULTRA 5SS alzo 10 cm

Accessori

250.1309190 Valvola antidrenaggio per corpo PS ULTRA

CARATTERISTICHE TECNICHE

.. Tipo irrigatore statico

.. Pressioni di esercizio min 1.5 bar max 2.5 bar

.. Portate testine da 1.6 l/min a 20.4 l/min

.. Irrigatore adatto per tutte le testine femmine

.. Testine disponibili 10A, 12A, 15A, 17A 

.. Testina regolabile da 0° a 360°

.. Doppio filtro, uno alla base del corpo dell’irri	
	 gatore e uno sulla testina
.. Tassi di precipitazione 40 mm/ora
.. Slim Body
.. Frizione di regolazione a due pezzi
.. Ghiera costampata
.. Valvola antidrenaggio opzionale per dislivelli 		
	 fino a 2 m

DIMENSIONI

.. Attacco ½”

.. Alzo 5 cm e 10 cm

.. Altezza complessiva 12.7 cm e 18.4 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

.. Tipo corpo irrigatore statico

.. Pressioni di esercizio min 1.0 bar max 5.0 bar

..

.. Irrigatore adatto per tutte le testine femmine

.. Guarnizione stampata con materiali resistenti ai 	
	 raggi UV
.. Attacco laterale per le versioni PRO 06 		
	 e PRO 12
.. Dispositivo auto compensante per i 			 
	 modelli PRS 30
.. Valvola antidrenaggio opzionale 
DIMENSIONI
.. Attacco ½”
.. Alzo 5 cm, 7.5 cm, 10 cm, 15 cm, 30 cm
.. Altezza complessiva 10 cm, 12.5 cm 15.5 cm, 		
	 22.5 cm e 41.0 cm

irrigatore statico slim body 
con testine pre montate

 disponibile con alzo 
5 cm e alzo 10 cm

corpo irrigatore professionale 
per testine femmina disponibile 

anche nella versione 
aucompensante PRS30
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HUNTER TESTINE REGOLABILI

PRESTAZIONI IRRIGATORI PS ULTRA AD ARCO REGOLABILE

10A 12A 15A 17A

Arc bar m l/min m l/min m l/min m l/min

90° 1.5 2.4 1.6 3.2 2.0 3.9 2.9 4.9 3.9

2.0 3.0 1.9 3.7 2.4 4.6 3.5 5.2 4.5

2.1 3.3 1.9 4.0 2.5 4.9 3.6 5.5 4.7

2.5 3.5 2.1 4.2 2.7 5.2 4.0 5.7 5.1

180° 1.5 2.4 3.5 3.2 4.1 3.9 6.0 4.9 7.7

2.0 3.0 3.7 3.7 4.8 4.6 7.0 5.2 9.1

2.1 3.3 3.8 4.0 4.9 4.9 7.2 5.5 9.3

2.5 3.5 4.2 4.2 5.4 5.2 8.0 5.7 10.2

270° 1.5 2.4 4.8 3.2 6.1 3.9 9.0 4.9 11.6

2.0 3.0 5.6 3.7 7.1 4.6 10.5 5.2 13.4

2.1 3.3 5.7 4.0 7.3 4.9 10.8 5.5 14.0

2.5 3.5 6.3 4.2 8.0 5.2 11.9 5.7 15.3

360° 1.5 2.4 6.3 3.2 8.1 3.9 12.0 4.9 15.4

2.0 3.0 7.4 3.7 9.5 4.6 14.0 5.2 18.1

2.1 3.3 7.6 4.0 9.8 4.9 14.4 5.5 18.6

2.5 3.5 8.4 4.2 10.7 5.2 15.8 5.7 20.4

PRESTAZIONI TESTINE FEMMINA AD ARCO REGOLABILI

8A 10A 12A 15A 17A

Arc bar m l/min m l/min m l/min m l/min m l/min

90° 1.5 2.1 1.0 2.4 1.6 3.2 2.1 3.9 2.9 4.9 3.9

2.0 2.4 1.1 3.0 1.9 3.7 2.4 4.6 3.5 5.2 4.5

2.1 2.7 1.2 3.3 1.9 4.0 2.5 4.9 3.6 5.5 4.6

2.5 2.8 1.3 3.5 2.1 4.2 2.7 5.2 4.0 5.7 5.1

180° 1.5 2.1 1.9 2.4 3.2 3.2 4.1 3.9 6.0 4.9 7.7

2.0 2.4 2.2 3.0 3.7 3.7 4.8 4.6 7.0 5.2 9.0

2.1 2.7 2.3 3.3 3.8 4.0 4.9 4.9 7.2 5.5 9.3

2.5 2.8 2.5 3.5 4.2 4.2 5.4 5.2 7.9 5.7 10.2

270° 1.5 2.1 2.8 2.4 4.8 3.2 6.1 3.9 9.0 4.9 11.5

2.0 2.4 3.3 3.0 5.6 3.7 7.1 4.6 10.5 5.2 13.6

2.1 2.7 3.4 3.3 5.7 4.0 7.3 4.9 10.8 5.5 13.9

2.5 2.8 3.8 3.5 6.3 4.2 8.1 5.2 11.9 5.7 15.3

360° 1.5 2.1 3.8 2.4 6.3 3.2 8.1 3.9 12.0 4.9 15.4

2.0 2.4 4.4 3.0 7.4 3.7 9.5 4.6 14.0 5.2 18.1

2.1 2.7 4.5 3.3 7.6 4.0 9.8 4.9 14.4 5.5 18.6

2.5 2.8 5.0 3.5 8.4 4.2 10.7 5.2 15.8 5.7 20.4

Cod. Descrizione

250.1302250 TESTINA FEMMINA 8A arco regolabile 

250.1302200 TESTINA FEMMINA 10A arco regolabile 

250.1302210 TESTINA FEMMINA 12A arco regolabile 

250.1302220 TESTINA FEMMINA 15A arco regolabile 

250.1302230 TESTINA FEMMINA 17A arco regolabile 
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HUNTER TESTINE ANGOLO FISSO

Cod. Descrizione

250.1302050 15Q arco fisso 90°

250.1302055 15H arco fisso 180°

250.1302060 15F arco fisso 360°

250.1302070 17Q arco fisso 90°

250.1302075 17H arco fisso 180°

250.1302080 SST striscia laterale

250.1770830 CST striscia centrale 

250.1302085 EST striscia angolo sinistro

250.1302090 DST striscia angolo destro

Cod. Descrizione

250.1302005 8Q arco fisso 90°

250.1302010 8H arco fisso 180°

250.1302000 8F arco fisso 360°

250.1302015 10Q arco fisso 90°

250.1302020 10H arco fisso 180°

250.1302025 10F arco fisso 360°

250.1302030 12Q arco fisso 90°

250.1302035 12H arco fisso 180°

250.1302040 12F arco fisso 360°

PRESTAZIONI TESTINE FISSE

8 10 12 15 17

Arc bar m l/min m l/min m l/min m l/min m l/min

90°
Q

1.5 2.1 0.9 2.7 1.4 3.4 2.1 4.2 3.1 4.9 3.9

2.0 2.4 1.0 3.0 1.6 3.7 2.4 4.6 3.6 5.2 4.5

2.1 2.4 1.1 3.0 1.6 3.7 2.5 4.6 3.7 5.2 4.6

2.5 2.7 1.2 3.3 1.7 4.0 2.7 4.9 4.0 5.5 5.1

180°
H

1.5 2.1 1.7 2.7 2.7 3.4 4.0 4.2 6.2 4.9 7.8

2.0 2.4 2.0 3.0 3.1 3.7 4.8 4.6 7.1 5.2 9.0

2.1 2.4 2.1 3.0 3.2 3.7 4.9 4.6 7.3 5.2 9.2

2.5 2.7 2.3 3.3 3.5 4.0 5.4 4.9 8.0 5.5 10.1

360°
F

1.5 2.1 3.4 2.7 5.4 3.4 8.0 4.2 12.3
Usare testina A17 

regolabile 
Cod.250.1302230

2.0 2.4 4.0 3.0 6.2 3.7 9.5 4.6 14.2

2.1 2.4 4.1 3.0 6.3 3.7 9.8 4.6 14.5

2.5 2.7 4.6 3.3 6.9 4.0 10.8 4.9 15.9

PRESTAZIONI TESTINE FISSE

Arc bar Larghezza x 
lunghezza [m]

l/min

SST 1.5 1.5 x 8.5 4.2

2.0 1.5 x 9.0 4.9

2.1 1.5 x 9.0 5.0

2.5 1.5 x 9.0 5.5

CST 1.5 1.5 x 8.5 4.2

2.0 1.5 x 9.0 4.9

2.1 1.5 x 9.0 5.0

2.5 1.5 x 9.0 5.5

PRESTAZIONI TESTINE FISSE

Arc bar Larghezza x 
lunghezza [m]

l/min

DST 1.5 1.2 x 4.3 2.1

2.0 1.5 x 4.5 2.4

2.1 1.5 x 4.5 2.5

2.5 1.5 x 4.5 2.7

EST 1.5 1.2 x 4.3 2.1

2.0 1.5 x 4.5 2.4

2.1 1.5 x 4.5 2.5

2.5 1.5 x 4.5 2.7




